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Bouwnummer 01

Realisatie:

Duijn Bouw 

Katwijk

Ontwerp:

Winfried Verheul architectuur

Lelystad
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Sectie:   A

Nummer:  4256

Adres:   De Hoop 8-10 
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03

perceel

Opp.: 333 m2

02

perceel

Opp.: 215 m2

01

perceel

Opp.: 280 m2

Niet-ioniserende rookmelder.

Aan elkaar gekoppeld op lichtnet 

aangesloten, 

uitgevoerd conf. NEN 2555

Ruimte voorzien van regelbare 

vloerverwarming

2

th

cap

bd

wtw

Perilex, 2 fase

Dubbele w.c.d. met randaarde 

Enkele schakelaar

Wisselschakelaar

Thermostaat

Plafond lichtpunt, met centraaldoos

Schel

Wand lichtpunt

Aanzuigpunt ventilatie (positie indicatief)

Loze leiding, t.b.v. CAI of cat6

Verdeler vloerverwarming

Inblaaspunt ventilatie (positie indicatief)

Centraal aardpunt

Enkele w.c.d. met randaarde 

beldrukker

Electrische radiator

Schakelaar WTW

Renvooi

 

Maatvoering is indicatief.

In het werk gerealiseerd maatvoering kan afwijken, daardoor is deze 

tekening niet geschikt voor opdrachten aan derden.

Indeling badkamer en keuken zijn uitsluitend ter indicatie. 

Woning wordt voorzien van vloerverwarming en koeling.

Maatvoering op zolder verdieping tot 1500+ peil gemeten.
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oppervlakte  woning

garage

woning

functie

overige inpandige ruimte

woonfunctie

woonfunctie

woonfunctie

verdieping

begane grond

tweede verdieping

eerste verdieping

begane grond

m2

16,4

16,4 m²

44,1

60,3

78,3

182,7 m²

199,1 m²

Niet-ioniserende rookmelder.

Aan elkaar gekoppeld op lichtnet 

aangesloten, 

uitgevoerd conf. NEN 2555

Ruimte voorzien van regelbare 

vloerverwarming

2

th

cap

bd

wtw

Perilex, 2 fase

Dubbele w.c.d. met randaarde 

Enkele schakelaar

Wisselschakelaar

Thermostaat

Plafond lichtpunt, met centraaldoos

Schel

Wand lichtpunt

Aanzuigpunt ventilatie (positie indicatief)

Loze leiding, t.b.v. CAI of cat6

Verdeler vloerverwarming

Inblaaspunt ventilatie (positie indicatief)

Centraal aardpunt

Enkele w.c.d. met randaarde 

beldrukker

Electrische radiator

Schakelaar WTW

Renvooi

 

Maatvoering is indicatief.

In het werk gerealiseerd maatvoering kan afwijken, daardoor is deze 

tekening niet geschikt voor opdrachten aan derden.

Indeling badkamer en keuken zijn uitsluitend ter indicatie. 

Woning wordt voorzien van vloerverwarming en koeling.

Maatvoering op zolder verdieping tot 1500+ peil gemeten.
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Begane grond
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begane grond

m2

16,4

16,4 m²

44,1

60,3

78,3

182,7 m²

199,1 m²

Niet-ioniserende rookmelder.

Aan elkaar gekoppeld op lichtnet 

aangesloten, 

uitgevoerd conf. NEN 2555

Ruimte voorzien van regelbare 

vloerverwarming

2

th

cap

bd

wtw

Perilex, 2 fase

Dubbele w.c.d. met randaarde 

Enkele schakelaar

Wisselschakelaar

Thermostaat

Plafond lichtpunt, met centraaldoos

Schel

Wand lichtpunt

Aanzuigpunt ventilatie (positie indicatief)

Loze leiding, t.b.v. CAI of cat6

Verdeler vloerverwarming

Inblaaspunt ventilatie (positie indicatief)

Centraal aardpunt

Enkele w.c.d. met randaarde 

beldrukker

Electrische radiator

Schakelaar WTW

Renvooi

 

Maatvoering is indicatief.

In het werk gerealiseerd maatvoering kan afwijken, daardoor is deze 

tekening niet geschikt voor opdrachten aan derden.

Indeling badkamer en keuken zijn uitsluitend ter indicatie. 

Woning wordt voorzien van vloerverwarming en koeling.

Maatvoering op zolder verdieping tot 1500+ peil gemeten.
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begane grond
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begane grond

m2

16,4

16,4 m²

44,1

60,3

78,3

182,7 m²

199,1 m²

Niet-ioniserende rookmelder.

Aan elkaar gekoppeld op lichtnet 

aangesloten, 

uitgevoerd conf. NEN 2555

Ruimte voorzien van regelbare 

vloerverwarming

2

th

cap

bd

wtw

Perilex, 2 fase

Dubbele w.c.d. met randaarde 

Enkele schakelaar

Wisselschakelaar

Thermostaat

Plafond lichtpunt, met centraaldoos

Schel

Wand lichtpunt

Aanzuigpunt ventilatie (positie indicatief)

Loze leiding, t.b.v. CAI of cat6

Verdeler vloerverwarming

Inblaaspunt ventilatie (positie indicatief)

Centraal aardpunt

Enkele w.c.d. met randaarde 

beldrukker

Electrische radiator

Schakelaar WTW

Renvooi

 

Maatvoering is indicatief.

In het werk gerealiseerd maatvoering kan afwijken, daardoor is deze 

tekening niet geschikt voor opdrachten aan derden.

Indeling badkamer en keuken zijn uitsluitend ter indicatie. 

Woning wordt voorzien van vloerverwarming en koeling.

Maatvoering op zolder verdieping tot 1500+ peil gemeten.
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Omschrijving:
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Zolderverdieping
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PV-panelen

Niet-ioniserende rookmelder.

Aan elkaar gekoppeld op lichtnet 

aangesloten, 

uitgevoerd conf. NEN 2555

Ruimte voorzien van regelbare 

vloerverwarming

2

th

cap

bd

wtw

Perilex, 2 fase

Dubbele w.c.d. met randaarde 

Enkele schakelaar

Wisselschakelaar

Thermostaat

Plafond lichtpunt, met centraaldoos

Schel

Wand lichtpunt

Aanzuigpunt ventilatie (positie indicatief)

Loze leiding, t.b.v. CAI of cat6

Verdeler vloerverwarming

Inblaaspunt ventilatie (positie indicatief)

Centraal aardpunt

Enkele w.c.d. met randaarde 

beldrukker

Electrische radiator

Schakelaar WTW

Renvooi

 

Maatvoering is indicatief.

In het werk gerealiseerd maatvoering kan afwijken, daardoor is deze 

tekening niet geschikt voor opdrachten aan derden.

Indeling badkamer en keuken zijn uitsluitend ter indicatie. 

Woning wordt voorzien van vloerverwarming en koeling.

Maatvoering op zolder verdieping tot 1500+ peil gemeten.

Project:     

Omschrijving:

Datum:

Formaat

Status:

Schaal:

Tekeningnummer

Ontwerp:

1950 De Hoop 8-10 Valkenburg

Dakaanzicht
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Niet-ioniserende rookmelder.

Aan elkaar gekoppeld op lichtnet 

aangesloten, 

uitgevoerd conf. NEN 2555

Ruimte voorzien van regelbare 

vloerverwarming

2

th

cap

bd

wtw

Perilex, 2 fase

Dubbele w.c.d. met randaarde 

Enkele schakelaar

Wisselschakelaar

Thermostaat

Plafond lichtpunt, met centraaldoos

Schel

Wand lichtpunt

Aanzuigpunt ventilatie (positie indicatief)

Loze leiding, t.b.v. CAI of cat6

Verdeler vloerverwarming

Inblaaspunt ventilatie (positie indicatief)

Centraal aardpunt

Enkele w.c.d. met randaarde 

beldrukker

Electrische radiator

Schakelaar WTW

Renvooi

 

Maatvoering is indicatief.

In het werk gerealiseerd maatvoering kan afwijken, daardoor is deze 

tekening niet geschikt voor opdrachten aan derden.

Indeling badkamer en keuken zijn uitsluitend ter indicatie. 

Woning wordt voorzien van vloerverwarming en koeling.

Maatvoering op zolder verdieping tot 1500+ peil gemeten.
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Auteursrecht: deze tekening is eigendom van BBD te Tjerkwerd en mag zonder 
toestemming niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.

Achtergevel

Project De Hoop

Getekend:

Fase:

Status:

Opdrachtgever:

Duijn Bouw BV

Dwarsstraat 3A  Katwijk 

2225 GL Concept

#VO

SB

Tekeningen dienen door de aannemer te worden gecontroleerd en goedgekeurd.
Alle maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden.
Constructies volgens statische berekeningen constructeur.

Wijzigingen

A

B

C

D

E

dd-mm-jj SB Voorlopig ontwerp

Disclaimer

Schaal:

Datum:

Formaat:

1:100

A3

19-12-2024

F

G

G3 Achtergevel 1:100

▲= Veiligheidsglas  ■ = Dubbelglas HR++

Niet-ioniserende rookmelder.

Aan elkaar gekoppeld op lichtnet 

aangesloten, 

uitgevoerd conf. NEN 2555

Ruimte voorzien van regelbare 

vloerverwarming

2

th

cap

bd

wtw

Perilex, 2 fase

Dubbele w.c.d. met randaarde 

Enkele schakelaar

Wisselschakelaar

Thermostaat

Plafond lichtpunt, met centraaldoos

Schel

Wand lichtpunt

Aanzuigpunt ventilatie (positie indicatief)

Loze leiding, t.b.v. CAI of cat6

Verdeler vloerverwarming

Inblaaspunt ventilatie (positie indicatief)

Centraal aardpunt

Enkele w.c.d. met randaarde 

beldrukker

Electrische radiator

Schakelaar WTW

Renvooi

 

Maatvoering is indicatief.

In het werk gerealiseerd maatvoering kan afwijken, daardoor is deze 

tekening niet geschikt voor opdrachten aan derden.

Indeling badkamer en keuken zijn uitsluitend ter indicatie. 

Woning wordt voorzien van vloerverwarming en koeling.

Maatvoering op zolder verdieping tot 1500+ peil gemeten.
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Niet-ioniserende rookmelder.

Aan elkaar gekoppeld op lichtnet 

aangesloten, 

uitgevoerd conf. NEN 2555

Ruimte voorzien van regelbare 

vloerverwarming

2

th

cap

bd

wtw

Perilex, 2 fase

Dubbele w.c.d. met randaarde 

Enkele schakelaar

Wisselschakelaar

Thermostaat

Plafond lichtpunt, met centraaldoos

Schel

Wand lichtpunt

Aanzuigpunt ventilatie (positie indicatief)

Loze leiding, t.b.v. CAI of cat6

Verdeler vloerverwarming

Inblaaspunt ventilatie (positie indicatief)

Centraal aardpunt

Enkele w.c.d. met randaarde 

beldrukker

Electrische radiator

Schakelaar WTW

Renvooi

 

Maatvoering is indicatief.

In het werk gerealiseerd maatvoering kan afwijken, daardoor is deze 

tekening niet geschikt voor opdrachten aan derden.

Indeling badkamer en keuken zijn uitsluitend ter indicatie. 

Woning wordt voorzien van vloerverwarming en koeling.

Maatvoering op zolder verdieping tot 1500+ peil gemeten.

Project:     

Omschrijving:

Datum:

Formaat

Status:

Schaal:

Tekeningnummer

Ontwerp:

1950 De Hoop 8-10 Valkenburg

Zijgevel

28-01-2025

A2

 

1:50

1950_7203_A

Winfried Verheul architectuur

 



GSPublisherVersion 1716.52.70.100

Vloer opbouw (van binnen naar buiten):
- Cementdekvloer 70 mm
- PS-combinatievloer

Vloer Rc- waarde 6,00 [m²K/W]

(Wapening conform opgave constructeur)

Hellend dak opbouw (van binnen naar buiten):
- Gipsplaat 4AK 12,5 mm
- Plaatmateriaal OSB 3 12 mm
- Cellulose 286 mm (HOMATHERM fineFloc)
  tussen vuren regels 38 x 286 mm
- Gutex Multiplex-top 35 mm
- Tengels vuren regels 22 x 45 mm 
- Panlatten vuren regels 22 x 45 mm 
- Dakpan, Type: Tuile du Nord, blauw gesmoord

Dakplaat Rc- waarde 7,48 [m²K/W]

Gevel opbouw (van binnen naar buiten): 
- Gipsplaat AK 12,5 mm
- Leidingspouwplaat 40mm (Agepan THD install)
- Plaatmateriaal OSB 3 15 mm
- Cellulose 184mm (HOMATHERM fineFloc)
   tussen vuren regels 38 x 184 mm
- Plaatmateriaal 16 mm (Agepan DWD protect)
- Gutex multiterm 40 mm
- Metselwerk 100 mm

Gevel Rc- waarde 6,44 [m²K/W]

Verdiepingsvloer opbouw (van beneden naar boven):
- Gipsplaat 4AK 12,5 mm
- Vuren regels 22 x 45 mm
- Intello Proclima Plus
- Cellulose 286 mm (HOMATHERM fineFloc)
  tussen vuren regels 38 x 286 mm
- Underlayment 18 mm
- Zwevende dekvloer 50 mm

Verdiepingsvloer opbouw (van beneden naar boven):
- Gipsplaat 4AK 12,5 mm
- Vuren regels 22 x 45 mm
- Intello Proclima Plus
- Cellulose 286 mm (HOMATHERM fineFloc)
  tussen vuren regels 38 x 286 mm
- Underlayment 18 mm
- Zwevende dekvloer 50 mm

Niet-ioniserende rookmelder.

Aan elkaar gekoppeld op lichtnet 

aangesloten, 

uitgevoerd conf. NEN 2555

Ruimte voorzien van regelbare 

vloerverwarming

2

th

cap

bd

wtw

Perilex, 2 fase

Dubbele w.c.d. met randaarde 

Enkele schakelaar

Wisselschakelaar

Thermostaat

Plafond lichtpunt, met centraaldoos

Schel

Wand lichtpunt

Aanzuigpunt ventilatie (positie indicatief)

Loze leiding, t.b.v. CAI of cat6

Verdeler vloerverwarming

Inblaaspunt ventilatie (positie indicatief)

Centraal aardpunt

Enkele w.c.d. met randaarde 

beldrukker

Electrische radiator

Schakelaar WTW

Renvooi

 

Maatvoering is indicatief.

In het werk gerealiseerd maatvoering kan afwijken, daardoor is deze 

tekening niet geschikt voor opdrachten aan derden.

Indeling badkamer en keuken zijn uitsluitend ter indicatie. 

Woning wordt voorzien van vloerverwarming en koeling.

Maatvoering op zolder verdieping tot 1500+ peil gemeten.
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-780 o.k funderingsbalk

-125 Maaiveld

±0 Dekvloer

+2.630o.k Plafond

+3.019 B.k. 1e verdiepingsvloer

+5.649 o.k. Plafond hoogte

+6.017 b.k. 2e Verdiepingsvloer
+6.216 Goothoogte

+8.674 o.k Plafond

+9.152 b.k. daktrim

+10.448 Nokhoogte

Vloer opbouw (van binnen naar buiten):
- Cementdekvloer 70 mm
- PS-combinatievloer

Vloer Rc- waarde 6,00 [m²K/W]

(Wapening conform opgave constructeur)

Hellend dak opbouw (van binnen naar buiten):
- Gipsplaat 4AK 12,5 mm
- Plaatmateriaal OSB 3 12 mm
- Cellulose 286 mm (HOMATHERM fineFloc)
  tussen vuren regels 38 x 286 mm
- Gutex Multiplex-top 35 mm
- Tengels vuren regels 22 x 45 mm 
- Panlatten vuren regels 22 x 45 mm 
- Dakpan, Type: Tuile du Nord, blauw gesmoord

Dakplaat Rc- waarde 7,48 [m²K/W]

Gevel opbouw (van binnen naar buiten): 
- Gipsplaat AK 12,5 mm
- Leidingspouwplaat 40mm (Agepan THD install)
- Plaatmateriaal OSB 3 15 mm
- Cellulose 184mm (HOMATHERM fineFloc)
   tussen vuren regels 38 x 184 mm
- Plaatmateriaal 16 mm (Agepan DWD protect)
- Gutex multiterm 40 mm
- Metselwerk 100 mm

Gevel Rc- waarde 6,44 [m²K/W]

Verdiepingsvloer opbouw (van beneden naar boven):
- Gipsplaat 4AK 12,5 mm
- Vuren regels 22 x 45 mm
- Intello Proclima Plus
- Cellulose 286 mm (HOMATHERM fineFloc)
  tussen vuren regels 38 x 286 mm
- Underlayment 18 mm
- Zwevende dekvloer 50 mm

Plat dak opbouw (van binnen naar buiten):
- Gipsplaat 4AK 12,5 mm
- Vuren regels 22 x 45 mm
- Intello Proclima Plus
- Cellulose 286 mm (HOMATHERM fineFloc)
  tussen vuren regels 38 x 286 mm
- Underlayment 18 mm
- PE folie
- Kurkisolatie 40 mm
- EPDM Dakbedekking 2 mm

Dakplaat Rc- waarde 7,70 [m²K/W]

±0

+9.919

Doorsnede betreft Bouwnummer 2 en dient ter referentie van 

bouw- en verdiepingshoogtes voor alle woningen. 

Niet-ioniserende rookmelder.

Aan elkaar gekoppeld op lichtnet 

aangesloten, 

uitgevoerd conf. NEN 2555

Ruimte voorzien van regelbare 

vloerverwarming

2

th

cap

bd

wtw

Perilex, 2 fase

Dubbele w.c.d. met randaarde 

Enkele schakelaar

Wisselschakelaar

Thermostaat

Plafond lichtpunt, met centraaldoos

Schel

Wand lichtpunt

Aanzuigpunt ventilatie (positie indicatief)

Loze leiding, t.b.v. CAI of cat6

Verdeler vloerverwarming

Inblaaspunt ventilatie (positie indicatief)

Centraal aardpunt

Enkele w.c.d. met randaarde 

beldrukker

Electrische radiator

Schakelaar WTW

Renvooi

 

Maatvoering is indicatief.

In het werk gerealiseerd maatvoering kan afwijken, daardoor is deze 

tekening niet geschikt voor opdrachten aan derden.

Indeling badkamer en keuken zijn uitsluitend ter indicatie. 

Woning wordt voorzien van vloerverwarming en koeling.

Maatvoering op zolder verdieping tot 1500+ peil gemeten.

Project:     

Omschrijving:

Datum:

Formaat

Status:

Schaal:

Tekeningnummer

Ontwerp:

1950 De Hoop 8-10 Valkenburg

Doorsnede 

28-01-2025
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